
PROPRIETARIO :                         xxxxx                           MATR. MOTORE Km 00

TEMPERATURA:

ALTEZZA
DEV. PLANARITAʹ <0,10
SCOSTAMENTI
GUIDA VAL. ASP.
GUIDA VALV. SC.
SEDE VAL. ASP.
SEDE VAL. SC.
VALVOLA ASP. 6,55
VALVOLA SC. 6,52
NOTE:

TEMPERATURA: 21°
ALTEZZA
DEV. PLANARITAʹ<0,10
NOTE:

CILINDRO 1 2 3 4
Ø ALTO LONGIT. 61,031 61,018 61,030 61,030
Ø ALTO TRASVER. 61,020 61,006 61,013 61,015
OVALIZZ  ALTA 0,011 0,012 0,017 0,015

Ø  BASSO LONGIT. 61,030 61,030 61,021 61,020
Ø BASSO TRASVER. 61,021 61,021 61,021 61,027
OVALIZZ. BASSA 0,009 0,009 0,000 ‐0,007

TOLLERANZA
Ø MAX

PISTONE 1 2 3 4
Ø RILEVATO 60,965 60,971 60,947 60,955
ALTEZZA GOLA 1,260 1,250 1,270 1,240
ALLOGGIO SPINOTTO
Ø SPINOTTO 14,997 14,996 14,994 14,994

NOTE:

CANNE CILINDRI ALESAGGI RILEVATI

HONDA FOUR CB750 SS DATI GRUPPO TERMICO

PISTONI   SCOSTAMENTI: 60,955 +60,985       LIMITE U. 60,850          LIMITE U. SPINOTTO: 14,960                             

SCOSTAMENTI : 61,00 + 61,01             LIMITE  USURA: + 61,10 

TESTA SERIE: DATA RILIEVO:

DATA RILIEVO: 01/10/2010BLOCCO CILINDRI SERIE 391BNA

Blocco cilindri con pistoni separato SERIE 391BNA
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